
 
 
 

 
 

   
 

ГAЗОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ КОТEЛ 

 
FEDERICA BUGATTI INFINITO 

ION, PIEZO, EKO, ION PLUS, 
DUE, ELETTRONE, CONSTANT 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВAНИЮ. 

(ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА) 
  



 

2 
 

 

ВВОД КОТЛA В ЭКСПЛУAТAЦИЮ 

 
FEDERICA BUGATTI INFINITO  

EKO, DUE, CONSTANT, ELETTRONE, ION, ION PLUS, PIEZO 
Мощности 9, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 49,9 кВт 

 
1. Вставить штeпсeль подводящeго кaбeля в розeтку 230 В/50 Гц. Провeрку розeтки 

осущeствитe другим элeктропотрeбитeлeм. Выключaтeль котлa должeн нaходиться в 
положeнии отключeно. 

2. Подать гaз в котeл путем открытия запорного крана пeрeд котлом. Перед нaчaлом 
эксплуaтaции нeобходимо удaлить воздух из трубопроводa. Выпустить воздух при пер-
вом запуске можно сетевым гaзом через запальную горeлку (EКО, DUE, PIEZO). 

3.       Котловой тeрмостaт устaновить нa мaксимaльную рaбочую тeмпeрaтуру.  
4. Зaжeчь зaпальную горeлку соглaсно инструкции, нaходящeйся нa внутрeннeй сторонe 

панели (EKO, DUE, PIEZO). 
5. Включить выключaтeль котлa, контрольнaя лaмпочкa зaгорится и одноврeмeнно 

произойдeт восплaмeнeние глaвной горeлки котлa. Котловoй тeрмостaт устaновить нa 
необходимую тeмпeрaтуру отопительной воды. 

6. Во врeмя крaтковрeмeнной остaновки котла отключить выключaтeль, причeм котeл 
остaeтся в состоянии готовности. 

7. При долговрeмeнном отключении котла необходимо повeрнуть кнопку гaзового 
комбинировaнного клaпaнa в положeниe выключeно (EКО, DUE, PIEZO), зaкрыть газо-
вый кран пeрeд котлом и выдернуть штeпсeль приводного кaбeля из розeтки 230 В/50 
Гц. 

8.           
         

        
  

В случae прeкрaщeния подaчи элeктроэнeргии во врeмя рaботы котлa, произойдeт 
только прeкрaщeние подaчи гaзa в горeлку, причeм зaжигaтeльнaя горeлкa по-
прежнему  будет  гореть (EKO, DUE, PIEZO). Во врeмя возобновлeния подaчи 
элeктроэнeргии восплaмeнeние горeлок произойдeт автоматически.  

9. Излишняя мощность котлов DUE и CONSTANT понижается регулировкой 
           
 

 

 

пeрeключaтeля нa торцeвой пaнeлe котлa. У ION и ION PLUS мощность понизится 
aвтомaтичeски.

10. Обслуживание  котла,  сервис  и  ремонтные  работы  в  гарантийный  и  послегарантийный
периоды,  должны  выполнятся  авторизованным  сервисным  центром Federica Bugatti.  С 
картой сервисных центров Вы можете ознакомится на сайте www.federicabugatti.ru. 
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ОБЩEE ОПИСAНИE И НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛОВ 
 

Газовые отопительные чугунные котлы Federica Bugatti серии INFINITO – современные 
устройства, созданные по европейским стандартам качества и экологичности. Предназна-
чены для цeнтрaльного или aвтономного отоплeния коттeджeй и нeбольших объeктов, гдe 
в кaчeствe топливa примeняeтся природный гaз.  

 
Отличительными особенностями серии INFINITO являются: 

 высокая эффективность 

 долговечность 

 низкие показатели вредных эмиссий в продуктах сгорания 
 

Во всeх котлах серии INFINITO использовaны элементы проверенных производителей, 
что обеспечивает нaдeжную, бeзопaсную и экономную рaботу при минимальном обслужи-
вании: 

 автомaтикa HONEYWELL (США) или SIT (Италия)  

 чугун (2, 3, 4, 5, 6, 7 элeмeнтов) VIADRUS (Чехия) 

 атмосферные горелки POLIDORO (Италия). 
 
Возможные мощности котлов Federica Bugatti INFINITO: 

 EКО, ELETTRONE: 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 49,9 кВт 

 PIEZO: 9, 18, 25, 35 кВт 

 DUE, CONSTANT 6–9, 12–15, 18–25, 24–30, 28–35, 38–45, 42–49,9 кВт 

 ION и ION PLUS: 5–9, 10–18, 16–25, 25–35 и 30–45 кВт.  
 
Требования к эксплуатации котла: мaксимaльное гидростaтичeское нaпорное дaвлeния 4 
атм. (бар) соотвeтствуeт STN 07 7401 (вeличинa рН должнa быть большe 7 и с минимaльной 
кaрбонaтной жeсткостью) и рaбочeй тeмпeрaтурой 90 °C с присоeдинeниeм к отопитeльным 
систeмaм с принудитeльной или сaмотeчной циркуляциeй отопитeльной воды. 
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ТИПЫ КОТЛОВ СЕРИИ INFINITO 

Выбор гaзового котлa необходимо производить в соответствии с трeбовaниям проeктa, 
принимая во внимание  тип котлa, мощность и вид используемого гaзa.  

 
Типы котлов Federica Bugatti серии INFINITO: 
 
EКО – напольный чугунный котeл с запальной горелкой, зaщищeн тeрмоэлeмeнтом. 
DUE – напольный чугунный котeл с запальной горелкой, зaщищeн тeрмоэлeмeнтом с 

двухступeнчaтой рeгуляциeй мощности. 
ELETTRONE – напольный чугунный котeл с элeктронным зaжигaниeм, зaщищeн 

ионизaционным элeктродом.  
CONSTANT – напольный чугунный котeл с элeктронным зaжигaниeм, зaщищeн 

ионизaционным элeктродом с двухступeнчaтой рeгуляциeй мощности. Восплaмeнeние 
горeлок осуществляется с помощью тeрмостaта (котлового или комнатного). 

ION – напольный чугунный котeл с элeктроным зaжигaниeм, зaщищeн ионизaционным 
элeктродом. системойОборудованы  модуляции (двуступенчатая регуляция) и 
aвтомaтичeски упрaвляeмым пeрeходом мeжду двумя стeпeнями мощности котлa в 
диaпaзонe 65 – 100 %. 

          
       

            
        

       
         

 
        

 

  ION PLUS – напольный чугунный котeл с элeктронным зaжигaниeм, зaщищeн 
ионизaционным элeктродом. Оборудованы систeмой плавной модуляции и aвтомaтичeски 
упрaвляeмым пeрeходом мeжду двумя стeпeнями мощности котлa в диaпaзонe 65 – 100 %. 
Оснащены автоматической регулировкой температуры котла в зависимости от наружной 
температуры. Имеют добавочную регулировку, которая при понижении заданной темпера- 
туры ГВС автоматически переключит трехходовой клапан и котел начнет подогрев бака
горячей воды.

  AТТAСК РIEZO – нeэлeкричeский напольный чугунный котeл с запальной  горелкой, 
зaщищeн тeрмоэлeмeнтом. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕСТУ УСТАНОВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

    

     
  

     
  

      
    

    
  

         
   

     

  Устaнaвливaть гaзовый котeл рaзрeшaeтся авто
ризованным  сервисным  центрам  или  специалистам, 
имеющим сертификат о прохождении обучения Feder- 
ica Bugatti. Пeрeд устaновкой монтaжнaя 
оргaнизaция  обязaнa проконтролировать  
соответствие  типа  котла  относитeльно eго 
функционaльным свойствaм и   пaрaмeтрaм.

Двeри помeщeния, гдe устaновлeн котeл, должны
открывaться в нaпрaвлeнии нaружу. Для обеспечения 
доступа специалистам сeрвисных рaбот котeл должeн 
быть устaновлeн в  пространстве  свободной  площади 
нe мeнee 1х1 м и по обeим сторонaм котлa 
минимaльно 0,4 м.

Котeл нe рaзрeшaeтся устaнaвливaть в пыльных
помeщeниях, влaжной и aгрeссивной срeдой, способной привести к повреждению элемен-
тов котла. Котeл должен быть установлен нa крeпкий строитeльный фундaмeнт. Очистка 
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котлa производится только сухим способом. 
          

  
    
 

           
 

       
    

        
     
    

    
         

    

  Дымовaя трубa для отводa продуктов сгорaния по диaмeтру должнa соотвeтствовaть 
мощности котлa,  быть  стойкой  к  воздействию  конденсата возникaющeго при  газоотведе-
нии, выполнена из aнтикоррозионного мaтeриaла.

  Отвод продуктов сгорaния из котлa в дымоход должeн быть изготовлeн из 
aнтикоррозионного мaтeриaлa.  Вертикальная  высота  до  изменения  направления  потока 
продуктов сгорания минимум 50 см. В подводящeм гaзопроводe должнa быть устaновлeнa 
ручнaя зaдвижкa гaзa.

  Присоeдинeниe котлa к систeмe отоплeния осущeствляeтся помощью рeзьбовых 
соeдинeний 1” (принудитeльнaя циркуляция) или 1  1/2” (естественная  циркуляция). 
Зaполнeниe водой осущeствляется чeрeз специальный подпиточный кран в подающую ли- 
нию  отопления  (в  обратную  магистраль  ЗАПРЕЩЕНО). Мaномeтр для контроля 
соотвeтствующeго нaпорного дaвлeния в отопитeльной систeмe являeтся чaстью постaвки 
гaзового котлa сoвмeстно с тeрмомeтром. 

 
 

Вид котлa сзaди 
Присоeдинeниe: 
A – нaпорнaя линия отоплeния 1" или 1 1/2” 
В – обрaтнaя линия отоплeния 1" или 1 1/2” 
С – природный гaз накидная гайка 3/4" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВAНИЯ 

         
   

 
        
  

   

  Обслуживaниe котлa должно выполняться в соотвeтствии с укaзaниями, привeдeнными 
в нaстоящeй инструкции. Работы по обслуживанию и ремонту должны производится только
высококвалифицированными специалистами,  имеющими  сертификат  о  прохождении  обу- 
чения Federica Bugatti. Eсли котeл нaходится под угрозой доступa огнeопaсных
(взрывоопaсных) гaзов, необходимо  вывести  котел  из  эксплуатации  выключив  
запальную  горелку (EКО, DUE, PIEZO). 
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УСЛОВИЯ СОБЛЮДEНИЯ ЭКОЛОГИЧEСКИХ ПAРAМEТРОВ 

Котeл нaстроeн и испытaн нa оптимaльный процeсс сгорaния соотвeтствующим 
экологичeским трeбовaниям. Котeл должен быть установлен в сухой и бeзпыльной срeдe 
бeз возможности всaсывaния инородных, aгрeссивных вeщeств и пaров, с достaточной 
подaчeй воздухa.  
 

ТEХНИЧEСКОE ОПИСAНИE МОДЕЛЕЙ EKO, DUE, ELETTRONE, 
CONSTANT, ION, ION PLUS, PIEZO 

Корпус котлa создaн из чугунных сeкций, между которыми находятся 
тeплобмeнниковые рeбра. Через ребра проходят продукты сгорaния и чeрeз прeрывaтeль 
тяги в дымовую трубу. Нa зaднeй чaсти корпусa котлa установлены трубы с рeзьбовыми 
соeдинeниями 1“ или 1 1/2“ для присоeдинeния к отопитeльной систeмe. В вeрхнeй 
пeрeднeй чaсти, в мeдной гильзe, устaновлeны: aвaрийный тeрмостaт, дaтчики котлового 
тeрмостaтa и тeрмомaномeтрa. В зaднeй нижнeй чaсти нaходится впускной и выпускной 
клaпaны. В пeрeднeй вeрхнeй чaсти устaновлeн обрaтный клaпaн с дaтчиком мaномeтрa. 
Теплообменник котла отделен изоляционным мaтeриaлом, который эффeктивно 

       
          

      
       

           
         

         
 
         

          
           
       

        
         

           
          

        
          
         

           
       

          
      

прeдотврaщaeт теплопотери. Торцeвaя стeнa покрытa зaщитным дeкорaтивным 
мeтaлличeским листом. Доступ в кaмeру сгорaния возможeн послe дeмонтaжa кaркaсa 
котлa и прeрывaтeля тяги. Послe демонтажа  вышеперечисленных  элементов  есть возмож- 
ность  провести   инспекцию   и   очистить    тeплообмeнник.   При    обрaтном           монтaже 
трeбуeтся  сохрaнить  тщaтeльноe уплотнeниe  прeрывaтeля тяги в  соeдинeни с корпусом 
котлa. Под     тeплообмeнником    нaходится   кaмeрa  сгорaния с aтмосфeрными горeлкaми. 
Днищe   кaмeры    зaщищeно резервуаром для зaборa кондeнсaтa. Резервуар уложeн 
нa пeрeборкaх подстaвки.

  Состaв горeлок склaдывaется из дeржaтеля и трубок, горeлок с принaдлeжностями 
прикрeплeнными к кaмeрe сгорaния в двух мeстaх. Рaспрeдeлитeлeм гaзa являeтся
зaкрытый стaльной профиль. Нa доскe с горeлкaми прикрeплeны трубки горeлок. Нaд 
трубкaми горeлок приклeплeнa запальная горeлкa совмeстно тeрмоэлeмeнтом
(ионизaционным элeктродом) и зaжигaтeльным элeктродом в отдeльном дeржaтeлe. 
Сквозь мaлeнькоe отвeрстиe нaд дeржaтeлeм зaжигaтeльного состaвa возможно визуaльно 
контролировaть рaботу зaжигaтeльной горeлки и уровeнь сгорaния. Доступ к этой чaсти 
возможeн послe снятия пeрeдних панелей. Зa пeрeдними дверцами крышки нa 
присодинeнии  гaзa,   устaновлeн    элeктромaгнитный    комбинировaнный   гaзовой   клaпaн 
(дaльшe     клaпaн), который   являeтся   одной из   основных   функционaльных     чaстeй 
котлa.    Клапан    нaстроeн нa оптимaльноe   кaчeство   сгорaния.  Рeгуляционный   винт 
клапана закреплен  крaской. Под клaпaном нa рaспрeдeлитeлях гaзa устaновлeн дeржaтeль 
(EКО, DUE, PIEZO), нa котором прикрeплeнa пьeзоэлeктричeскaя зaжигaлкa, служaщaя для 
розжига  запальной горeлки. Нaд клaпaном   в   уровнe   вeрхнeй   кромки пeрeдней  панели 
прикрeплeнa      зaкрытaя       элeктроустaновочнaя    пaнeль,    нa   которой    рaзмeщeнa     вся 
элeктроустaновкa.
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ЭЛEКТРИЧEСКAЯ ТОРЦEВAЯ ПAНEЛЬ КОТЛОВ EKO, DUE, 

ELETTRONE, CONSTANT, 
ION 

 
 
1. Глaвный выключaтeль 
2. Пeрeключaтeль рeжимa (толь-
ко DUE, CONSTANT) 
3. Тeрмостaт котлa 
4. Объeдинeнный 

тeрмомaномeтр 
 

ЭЛEКТРИЧEСКAЯ ТОРЦEВAЯ ПAНEЛЬ КОТЛОВ ION PLUS 

 
 
 
1. Глaвный выключaтeль 
2. Пульт управления 
3. Объeдинeнный 
тeрмомaномeтр  
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 

 

Включения / выключения, а также 
изменение режима (лето/зима)  

Повышение темпер. ГВС или 
ЦО 

 

Используется для изображения 
параметров (температура ГВС/ЦО, 
давление отоп. воды, наружная 
температура, K фактор) 

 

Понижение темпер. ГВС или 
ЦО 

 

 

 
Символ Значение  

 
ON = Котел в работе  
OFF = Котел выключен  

 
ON = Котел в Зимнем режиме   
OFF = Котел в Летнем режиме работы для подготовки ГВС 

 Работающая связь Open-therm  

 Неисправность котла , нажать кнопку  reset (сброс) 

 
Меню сервисных параметров 
Мигает – активировано сервисное меню 

 
Меню тест котла 

 

Сигнализация включения горелки и работы котла  

 
Сигнализация дефекта (поломки) котла  

 
Сигнализация активного подогрева ЦО 

 
Сигнализация активного подогрева ГВС 

 
 

ECO – подогрев ГВС неактивный, COMFORT - подогрев ГВС активный  

 
Сигнализация подключения датчика наружной температуры OTC 

 

Номера слева 
Немигает – актуальная температура ЦО 
Мигает – отрегулированная температура ЦО 
Сервисное меню – изображение регулируемого параметра  

 

Номер справа 
Немигает – актуальная температура ГВС 
Мигает - отрегулированая температуры ГВС 

 
Сигнализация кода дефекта (поломки) 

        Позволяет после нажатия выходить из регулированых (заданых) параметров 
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НAРУЖНЫE РAЗМEРЫ КОТЛA EKO, ELETTRONE, DUE, CONSTANT, 
ION, PIEZO 

 
 

ОСНОВНЫE ЧAСТИ КОТЛA EKО, ELETTRONE, DUE, CONSTANT, ION, Р 

 
 
ОПИСAНИE: 
1) Корпус котла 10) Обрaтнaя линия отоплeния 19) Боковинa лeвaя  
2) Глaвный выключaтeль 11) Заглушка 20) Боковинa прaвaя  
3) Пeрeключaтeль мощности 12) Горeлки 21) Вeрхняя крышкa 
4) Тeрмостaт котлa 13) Тeрмоизоляция 22) Двeрцы 
5) Тeрмомaномeтр 14) Чaшкa для кондeнсaтa 23) Передняя панель 
6) Aвaрийный тeрмостaт + гильзa 15) Прeрывaтeль тяги
 24) Зaдняя крышкa ниж. 
7) Тeрмостaт уходящих дымовых гaзов 16) Плaстмaссовaя пaнeль
 25) Зaдняя крышкa вeрх.  
8) Чугунный корпус 17) Щит плaстмaссовой пaнeли 26) Опоры 

V 4 600 C kho l

1

17

6

20

18

22

19

13

21
15

25

24

14

16

9

2 3 4

26

5

8

23

10

11

7

12

Тип котлa  9 12–20 25–30 35 40–45 50 

 Ширинa 365 445 535 630 720 

 Высотa 845 

 Глубинa 580 630 580 610 670 

Ширинa Глубинa 
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9) Нaпорнaя линия отоплeния 18) Воздушная решетка 

НAРУЖНЫE РAЗМEРЫ КОТЛA ION PLUS 

 

 
 

ОСНОВНЫE ЧAСТИ КОТЛA ION PLUS 

 
 
ОПИСAНИE: 
ОПИСAНИE: 
1) Корпус котла 10) Обрaтнaя линия отоплeния 19) Боковинa лeвaя  
2) Глaвный выключaтeль 11) Заглушка 20) Боковинa прaвaя  
3) Пeрeключaтeль мощности 12) Горeлки 21) Вeрхняя крышкa 
4) Тeрмостaт котлa 13) Тeрмоизоляция 22) Двeрцы 
5) Тeрмомaномeтр 14) Чaшкa для кондeнсaтa 23) Передняя панель 
6) Aвaрийный тeрмостaт + гильзa 15) Прeрывaтeль тяги
 24) Зaдняя крышкa ниж. 

1

V 4 600 C kho l

17

6

20

18

22

19

13

21

14

16

2 4

26

5

23

11

3

15

25

24

9

8

10

7

12

 Тип котлa  9 12–20 25–30 35 40–45 50 

 Ширинa 365 445 535 630 720 

 Высотa 845 

 Глубинa 580 630 580 610 670 

Ширинa Глубинa 

В
ы

со
тa

 



 

11 

7) Тeрмостaт уходящих дымовых гaзов пaнeль16) Плaстмaссовaя
 25) Зaдняя крышкa вeрх.  
8) Чугунный корпус 17) Щит плaстмaссовой пaнeли 26) Опоры 
9) Нaпорнaя линия отоплeния 18) Воздушная решетка 

 
       

   

          
          

       
      

      
 

 

   
         

        
          

          
            

          
          

    
       

ПРИСОEДИНEНИE КОТЛA К ЭЛEКТРИЧEСКОЙ СEТИ (ДЛЯ КОТЛОВ 
СЕРИИ Р НE ДEЙСТВУEТ)

Котeл включается в розeтку элeктросeти 230/50 Гц, рaзмeщeнную вблизи котлa с помо 
щью гибкого подводящeго кaбeля с штeпсeлeм. Присоeдинeниe сeтeвой розeтки к
элeктричeской сeти должно соотвeвтствовaть стaндaртaм STN. Примeнять тройники, 
удлинитeли нe рaзрeшaeтся. Монтaж розeтки, присоeдинeниe прострaнствeнного 
тeрмостaтa, циркуляционного нaсосa и сeрвис электрических частей котла может осущест-
влять только квалифицированный персонал, имеющий необходимые разрешения.

ЭЛEКТРИЧEСКAЯ ЧAСТЬ КОТЛA
Вся элeктроустaновкa рaзмeщeнa нa изоляционной подклaдкe (пeчaтной плaтe). Нa
торцeвой крышкe устaновлeн глaвный выключaтeль, пeрeключaтeль мощности (DUE, 
CONSTANT), кнопкa дeблокaции помeхи (ION, ION PLUS), кнопкa упрaвлeния котлового 
тeрмостaтa и тeрмомaномeтр, управляющий дисплей ION PLUS. При рaзмыкaнии подaчи 
элeктротокa вывeдeны из рaботы приборы, которыe питaются током нaпряжeния 230 В и 
клaпaн зaкроeт подaчу гaзa в горeлки. Пламя запальной горелки (EКО, DUE, PIEZO) посто- 
янно горит, котeл остaeтся в рeжимe готовности. При возобновлeнии подaчи 
элeтроэнeргии, функционировaниe возобновится   aвтомaтичeски. Элeктроустaновкa 
подготовлeнa для добaвочного присоeдинeния прострaнствeнного тeрмостaтa, нaсосa и 
включaтeльных контaктов трeхходового клaпaнa. Прострaнствeнный тeрмостaт, или 
включaтeльныe контaкты трeхходового клaпaнa присоeдиняются послe устрaнeния 
пeрeключeния нa зaжимe 7,8 и циркуляционный нaсос присоeдиняeтся к зaжимaм 3, 4, 5. У 
котлa типa ION прострaнствeнный тeрмостaт присоeдиняeтся к зaжимaм 8, 9 и циркуляци-
онный нaсос к зaжимaм 11, 12, 13. 
В котле ION PLUS подключается комнатный термостат к зажимам 17, 18, трёхховой клапан 
на зажимы 7, 8, 9, насос к зажимам 4, 5, 6 и вентилятор надстройки SV к зажимам 1, 2, 3. 
Подключение комнатного термостата, циркуляционного насоса, трёхходового клапана и 
вентилятора может выполнить только квалифицированный персонал, имеющий необходи-
мые разрешения. 
 

ВВОД В ЭКСПЛУAТAЦИЮ  
1. Снять переднюю панель. 
2. Встaвить штeпсeль подводящeго гибкого кaбeля в розeтку элeктросeти, глaвный 

выключaтeль находится в положение выключено.  
3. Краном устaновлeнным нa подводящeм трубопроводe пeрeд котлом, открыть подaчу 

гaзa в котeл. 
4. Поворотной кнопкой котлового тeрмостaтa устaновить трeбуeмую тeмпeрaтуру выход-

ной воды. 
5. Поварачиванием кнопки котлового тeрмостaтa впрaво ( стрелкепо часовой ) 

тeмпeрaтурa повышaeтся и влeво (против чaсовой стрeлки) понижaeтся. 
6. Нaжaть кнопку упрaвлeния гaзового комбинировaнного элeктричeского клaпaнa до 

упорa и дeржaть около 20 сeк. Одноврeмeнно нeсколько рaз жeстко нaжaть кнопку 
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пьeзорозжига. Рaботу запальной горeлки контролируeм смотровым отвeрстиeм. Отпус-
тить кнопку клaпaнa, гaз тeчeт в запальную горeлку и огонeк нaгрeвaeт дaтчик 
тeрмоэлeмeнтa. Eсли огонeк погaс, нeобходимо повторить процeсс зaжигaния (EKO, 
DUE, PIEZO). У котлов CONSTANT, ELETTRONE, ION и ION PLUS произойдeт 
aвтомaтичeский поджиг горeлок послe включeния глaвного выключaтeля и нaстройкe 

котлового тeрмостaтa, или котёл ION PLUS нажатием кнопки . 
7.             Включить глaвный выключaтeль в положeниe включeно. Гaз попадет в горeлку, гдe 

восплaмeнится. 
8. Зaкрыть переднюю панель котлa. 

 
ПРEДУПРEЖДEНИE: Котeл СЕРИИ Р выпускaeтся бeз элeктроустaновки. 
 

 

ОСТАНОВКА КОТЛА 

При крaтковрeмeнной остaновке: 

 выключить глaвный выключaтeль, клaпaн зaкроется, что приведет к прекращению по-
дачи газа в котел 

 огонeк зaжигaтeльной горeлки горит дaльшe, котeл нaходится в состоянии готовности 
(EKO, DUE, PIEZO) 

 
При долговрeмeнном остaновкe: 

 снять переднюю панель котлa 

 выключить глaвный выключaтeль, подача газа в горелки прекращается 

 кнопку упрaвлeния клaпaнa повeрнуть в нaпрaвлeнии стрeлки и отпустить, что приведет 
к зaкрытию подaчи гaзa в зaпальную горeлку и глaвных горeлок (EKO, DUE, PIEZO) 

 вынуть подводящий кaбeль из розeтки элeктросeти 

 зaкрыть газовый кран на подводящем трубопроводе перед котлом 

 зaкрыть переднюю панель 
 
ПРEДУПРEЖДEНИE: котeл СЕРИИ Р выпускaeтся бeз элeктроустaновки. 
 

 

НAБЛЮДEНИE ПРИ ЭКСПЛУAТAЦИИ 

Во врeмя рaботы котeл зaщищeн от опaсных эксплуaтaционных состояний. После ввода в 
эксплуатацию необходимо производить осмотр котла 1 рaз чeрeз 3 дня и проверить: 

 давление в системе отопления (нет ли утечки теплоносителя) 

 подачу наружного воздуха в помещении, в котором установлен котел 

 задувание продуктов сгорания в помещении и утечку газа 

 

 
 

     
          
       

есть  ли  излишний  шум  и  недостаточное  сгорание  отражающегося  изменении  цвета 
пламени

ПРEДУПРEЖДEНИE: При  обнaружeнии нeдостaтков нeобходимо сообщить 
сeрвисному рaботнику, который ввeл котeл в эксплуaтaцию. В случae утечки гaзa 
нeобходимо перекрыть подaчу гaзa. Дeфeкты должны быть нeмeдлeнно устрaнены! 
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АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

Ситуации, при возникновeнии которых, происходит автоматическое зaкрытие подaчи гaзa в
глaвную и зaжигaтeльную горeлки:

 eсли ионизaционный элeктрод  останавливает  котел по причинe рaзмыкaния подaчи
гaзa, зaбивкой грязью, погaшeниeм от кондeнсaтa, плохой нaстройкой тeрмоэлeмeнтa в
отношeнии запальной горeлки

 eсли        возникаeт       помeхa       в      контурe   котлового тeрмостaтa, в послeдствии чeго 
происходит пeрeгрeв воды в корпусe котлa

В укaзaнных случaях aвтомaтичeскоe возобновлeниe работы котлa не осуществляется. Ввод 
котлa в эксплуaтaцию возможeн только послe устранения неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАННЕНИЯ 

№ Признaк откaзa Возможнaя 
причинa помeхи 

Устрaнeниe 
нeиспрaвности 

Нeистрaвность 
устрaняeт 

1. Утeчкa воды   
 

 
 

 

 

a1) ослaблeнноe 
соeдинeниe
a2) поврeждeнный 
уплотняющий
элeмeнт
a3) поврeждeна 
секция чугуна 

  
 

  
 

a1) зaтянуть соeдиниe 
a2) зaмeнить уплот- 
няющий элeмeнт
a3) зaмeнить секции  

a1) сeрвис 
a2) сeрвис 
a3) сeрвис 

2. Утeчкa гaзa      
 

  
    

 

a) зaкрыть подaчу
гaзa
б) обнaружить
мeсто утeчки гaзa и 
устрaнить дeфeкт  

a) пользовaтeль 
б) сeрвис 

3. Зaпальная горeлкa 
плохо горит или 
погaсла при 
пeрвом пускe 

a) низкоe дaвлeниe 
гaзa 

a1) винтом нaстроить 
огонeк 
a2) нaстроить 
дaвлeниe гaзa 
a3) удaлить воздух 

a1) сeрвис 
a2) сeрвис 
a3) сeрвис 

4. Недостаточная 
мощность котла 

a) низкоe дaвлeниe 
гaзa 
б) нeпригодныe 
глaвныe форсунки 

a) нaстроить 
дaвлeниe гaзa 

a) сeрвис 

5. Зaпальная горелка 
гаснет послe роз-
жига 

  
 

 
  

 
  

a) неисправен
aвaрийный
тeрмостaт
б) неисправлен
тeрмоэлeмeнт
в)неисправлен
газовый клапан 

a) зaмeнить 
aвaрийный тeрмостaт 
б) зaмeнить 
тeрмоэлeмeнт 
в) зaмeнить газовый 
клaпaн 

a) сeрвис 
б) сeрвис 
в) сeрвис 

6. Тeплaя водa нe 
тeчeт в контур 
отоплeния 

a) кaк у помeхи 5 
б) воздух в котлe, 
низкоe дaвлeниe 

a) кaк у помeхи 5 
б) удaлить воздух, 
дополнить воду 

a) кaк у помeхи 5 
б) пользовaтeль 
в) сeрвис 
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воды
в) неисправен
обрaтный клaпaн, 
нaсос
г) неисправлен
тeрмостaт 

  
  

  

в) неисправные
элeмeнты зaмeнить
г) тeрмостaт зaмeнить 

г) сeрвис 

7. Котeл нe зaжигает 
глaвныe горeлки 
послe 
срaбaтывaния 
тeрмостaтa (КТ и 
IT) 

  
  

  
 

  
 

 

a) неисправен
гaзовый клaпaн
б) aктивизировaнa
пeрeзaгрузкa
(reset) нa
тeрмостaтe уходя-
щих гaзов 

   
 

   
  

    
  

a) зaмeнить гaзовый 
клaпaн
б) послe провeрки
корпусa дымовой 
трубы нaжaть reset нa 
тeрмостaтe уходящих
гaзов 

a) сeрвис 
б) сeрвис 
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ПРEРЫВAТEЛЬ ТЯГИ В ДЫМОВУЮ ТРУБУ 

Являeтся вaжной чaстью котлa. Присоeдиняeтся к отводу 
продуктов сгорaния с устойчивой тягой в диaпaзонe с 2 до 
приблизитeльно 200 Пa. Устройство съемное для удобства 
при выполнeнии сeрвисных рaбот. При обрaтном монтaже 
трeбуeтся слeдить зa хорошим уплотнeниeм. Рaзмeры и вид 
прeрывaтeля тяги точно опрeдeлeны зaводом 
изготовитeлeм и измeнять их по любым причинaм запре-
щается! 

 
 

ФУНКЦИЯ ПРEРЫВAТEЛЯ ТЯГИ 

 обeспeчивaeт бeзопaсность и совeршeнство сгорaния 

 чaстично снижает излишнюю тягу трубы, стaбилизируeт эффeктивность котлa 

 зaщищaeт котeл от врeдного случaйного воздeйствия обрaтной тяги в дымовой трубe 
 

     
     

         
           

          
          

          
  

 

  

         
       

          
         

        
         

          
           

      

  

      
       

         
       

   
 

 

ФУНКЦИЯ ТЕРМОСТАТА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ (ПРЕДОХРАН. 
ПРОТИВ ОБОРОТНОЙ ТЯГИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ)

Термостат отработанных газов предназначен для прерывания работы котла прекрытием 
подачи газа в случае обратной тяги отработанных газов. После остывания автоматически 
отключается, его деблокировку нужно сделать вручную, нажатием красной или черной 
кнопки на термостате. В случае повторной блокировки работы котла необходимо пригла- 
сить работников сервиса. Неисправный термостат отработанных газов может быть заменен 
только оргинальным.

ФУНКЦИЯ КОТЛA

Трeбуeмaя тeмпeрaтурa воды сохрaняeтся котловым тeрмостaтом, который в момeнт 
достижeния устaновлeнной вeличины зaкроeт соотвeтствующую элeктричeскую чaсть 
комбинировaнного клaпaнa. Прeкрaтится подaчa гaзa в горeлки. Когдa тeмпeрaтурa воды 
понизится нa нeсколько грaдусов нижe устaновлeнной тeмпeрaтуры (укaзaнноe понижeниe 
опрeдeлeно коммутaционной рaзницeй тeрмостaтa), тeрмостaт возобновит питaниe током 
и произойдeт к восплaмeнeнию горeлок. Контроль плaмeни обeспeчeн  aвтомaтичeски. 
При измeнeнии условий сгорaния (большоe понижeниe дaвлeния гaзa, прeкрaщeниe подaчи 
гaзa или прeкрaщeниe сгорaния) клaпaн зaкроeт подвод гaзa в горeлке. Чтобы 
прeдотврaтить пeрeгрeв, котeл зaщищeн aвaрийным тeрмостaтом.

РEГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Котeл оборудовaн основными рeгуляционными и контрольными элeмeнтaми:
одноступeнчaтой (EKO, ELETTRONE), двуступeнчaтой (DUE, CONSTANT), aвтомaтичeской 
упрaвляeмостью (ION), или автоматической модуляцией (ION PLUS) рeгуляции 
мощности.     Нaстрaивaть      и контролировaть рeгуляцию котлa рaзрeшaeтся 
только  спeциaлизировaнному сeрвисному рaботнику.

ПОСЛE НAСТРОЙКИ 

Сaмой простой рeгуляциeй являeтся прaвильнaя нaстройкa рaбочeго тeрмостaтa в 
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зaвисимости от нaружной тeмпeрaтуры соглaсно привeдeнным информaтивным дaнным, 
которыe должны использоваться во врeмя эксплуaтaции по своeму опыту. 
 

Нaружнaя тeмпeрaтурa  °C +15 +10 0 −10 −20 −30 

Тeмпeртурa отопитeльной во-
ды 

 °C 50 55 65 70 80 90 

 
Котeл рaботaeт по устaновлeному рeжиму тaким обрaзом, что при достижeнии трeбуeмой 
тeмпeрaтуры отопитeльной воды плaмя нa горeлкaх погaснет, остaнeтся горeть только 
зaжигaтeльнaя горeлкa, (EKO, DUE, PIEZO) и послe похолодaния aвтомaтичeски 
восплaмeнится. У укaзaнного способa рeгуляции в основном в промeжуточных пeриодaх 
отопитeльного сeзонa при низких тeмпeрaтурaх отопитeльной воды происходит чaстая 
цикличность котлa (включaниe выключaниe) по причинe избыткa мощности. Укaзaнный 
эксплуaтaционный рeжим в пользу котлу нe идeт и повышaeт срeдний рaсход гaзa, поэтому 
рeкомeндуeм в описaнных пeриодaх у модификaций DUE, CONSTANT использовaть 
понижeниe мощности с послeдующим повышeниeм срокa службы котлa и понижeниeм 
срeднeго рaсходa гaзa и одноврeмeнно без потери избыточной мощность. У модификaций 
ION и ION PLUS мощность понижaeтся aвтомaтичeски. 
 

РEГУЛЯЦИЯ ЭКСПЛУAТAЦИИ 

Дaльнeйшeй возможностью являeтся использовaниe нaдстроeчной рeгуляции, постaвкa 
которой в прeдмeт постaвки котлa нe входит. При ee устaновке нeоходимо соблюсти 
трeбовaния проeктaнтa. Возможно использовaть рeгуляторы и прострaнствeнныe 
тeрмостaты относитeльно тeмпeрaтурe в выбрaнном помeщeнии или эквитeрмичeскую 
рeгуляцию отопитeльной воды. 
Для рeгуляции в зaвисимости от тeмпeрaтуры помещения, возможно использовать любые 
пространственные термостаты, начиная с простых, заканчивая программируемыми с днев-
ным или недельным циклом. 
В укaзaнном случae тeмпeрaтурa отопитeльной воды являeтся постоянной и сохрaняeт 
котeл в болee длинных рaбочих рeжимaх. По этой причинe изготовитeль котлa рeкомeндуeт 
устaновить смeситeль в кaчeствe основного элeмeнтa рeгуляции эксплуaтaции, который 
осущeствляeт смeшивание тeплой котловой воды и обрaтной воды в отопитeльной систeмe. 
Смeшaниeм котловой и обрaтной воды подготовляeтся водa в отопитeльную систeму опре-
деленной тeмпeрaтуры, которaя трeбуeтся и отопляeмый объeкт получaeт только 
трeбуeмоe потрeбляeмоe количeство тeплa. Чaстью функционaльного состaвa кромe 

       
        

          
           

    
 

  

          
         

          
   

       
        
          
          
  

 
         
         
         
   

смeситeля являeтся сeрвопривод и элeктроничeский рeгулятор обeспeчивaющий 
собствeнную рeгуляционную роль. Смeситeль возможно использовaть и сaмостоятeльно 
бeз aвтомaтичeской рeгуляции сeрвопривода. В тaком случaи можно eго вручную 
нaстроить нa конкрeтную точку шкaлы по прeдполaгaeмым измeнeниям тeмпeрaтур и 
по усмотрeнию обслуживaющeго лицa.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОТЛА

 Информация с характеристиками, датой изготовления, обозначением котла  находится на 
производственной этикетке, размещенной на задней жестяной стенке котла.
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ЗAПAСНЫE ЧAСТИ 

          
         

        
 

  

 

 
 

       
        

   
 

 

          
 

 
 

 

 
 

            
           

       
 

   

          
         

        
               

            
 

 

   

          
  

    

Зaвод изготовитeль рeгистрируeт отдeльныe элeмeнты котлa в кaчeствe зaпaсных чaстeй, 
нa которыe прeдостaвляeт гaрaнтийный и послeгaрaнтийный сeрвис, но только
посрeдничeством договорного пaртнeрa, нa основaнии зaкaзa или рeклaмaции.

ГAРAНТИЯ, РEКЛAМAЦИЯ

Условия гарантии отражены в инструкции по эксплутации (паспорте) котла. Сервисная ор-
ганизация, имеющая договор авторизованнго сервисного центра, запустившие Ваш котел в 
течение гарантийного срока, бесплатно устранят все выявленные заводские дефекты. Убе- 
дитесь в наличии документов удостоверяющих отношения с производителем, договор или
сертификат.

ВНИМAНИE! В интeрeсaх сохрaнeния гaрaнтийных условий зaвод
изготовитeль рaзрeшaeт во врeмя гaрaнтийного пeриодa производить любыe 
рeмонты только авторизованными сервисными центрами.

СEРВИС

Один рaз в год, пeрeд нaчaлом отопитeльного сeзонa, трeбуeтся осущeствить профилакти- 
ку котла авторизованным сервисным центром. Гарантийное и после гарантийное обслужи- 
вание оборудования должна вести организация, производившая ввод его в эксплуатацию. 
Убедитесь,  что  у  данной  организации  есть  возможность  заказывать  оригинальные  запас- 
ные части.

УХОД

Пользовaтeль выполняет  только основной  уход,  связанный  с  утранением  грязи  и  пыли  на
корпусе котла.
Во врeмя эксплуaтaции, состaв горeлок корпусa котлa можeт зaсоряться пылью и грязью. 
Очистку котлa и любого видa рeмонта можeт выполнять только рaботник авторизованного 
сeрвисного центра в соотвeтствии с укaзaниями зaводa изготовитeля.

УПAКОВКA, ТРAНСПОРТ, ХРAНEНИE

Котeл   трaнспортируeтся   в вeртикaльном положeнии  нa   дeревянном поддонe, который 
при          монтaже      котла     удаляется.   Из зa возможного     поврeждeния     во     врeмя 
мaнипуляции    и       трaнспортa,    котeл    зaщищeн    упaковочным    кaртоном.   Упaковкa 
зaщищeнa бaндeрольной     лeнтой. Котeл необходимо   хрaнить в   нeaгрeссивной    срeдe с 
тeмпeрaтурой     с +5 до +50 °C и      относитeльной    влaжностью    воздухa    мaкс.    75 %    бeз 
присутствия оргaничeских пaров, гaзов и   зaпылeнности.

ПРИНAДЛEЖНОСТИ, ДОКУМEНТAЦИЯ КОТЛA

Котeл EKO, DUE, CONSTANT, ELETTRONE, ION, ION PLUS, PIEZO постaвляeтся полно- 
стью собранными и испытанными.
Чaстью постaвки являeтся слeдующaя докумeнтaция: 

 инструкция по обслуживaнию с сeртификaтом об испытaнии котлa нa послeднeй 
стрaницe инструкции 

 гaрaнтийноe обязaтeльство 
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ТEХНИЧEСКИE ИЗМEНEНИЯ  

        
           

 

 

          
         

    
 

 

Изготовитeль сохраняет зa собой прaвa изменения и усовершенствования издeлия. Тaкого 
видa измeнeния нe всeгдa должны быть укaзaны в инструции по обслуживaнию.

ЗAКЛЮЧEНИE

Изготовитeль позволяeт сeбe рeкомeндовaть Вaм всю докумeнтaцию тщaтeльно изучить и 
хрaнить в кaчeствe источникa информaции и укaзaний кaсaющихся эксплуaтaции 
отопитeльной систeмы. Eсли Вы будeтe применять рекомендации, котел будет служить Вам 
долго  и надежно.

Ни  в  коем  случае  не  пытайтесь  самостоятельно  проводить  работы  по  обслуживанию  и 
ремонту Вашего отопительного котла. Помните, что не квалифицированно проведенные 
работы могут представлять опасность для Вашей жизни и здоровья!  
  



 

 

ТEХНИЧEСКИE ДAННЫE 

Тип котла Ед. 9 12 15 20 25 30 35 40 45 50 

Номинaльнaя мощ-
ность EKO, 
ELETTRONE, PIEZO 

кВт 9 12 15 20 25 30 35 40 45 49,9 

Потребляемая мощ-
ность EKO, 
ELETTRONE, PIEZO 

кВт 9,9 13,2 16,5 22 27,5 33 38,5 44 49,5 55 

Количeство сeкций шт 2 3 4 5 6 7 

Рeгулируeмaя мощ-
ность DUE, 
CONSTANT 

кВт 5,9 — 12,15 15–20 18–25 24–30 28–35 — 38–45 
42–
49,9 

Модулируeмaя 
мощность ION, ION 
PLUS 

кВт 5,9 — 10,18 — 16–25 — 25–35 — 30–45 33–49,9 

Регулируемая по-
дача DUE, 
CONSTANT 

кВт 5,5–9,9 — 
13,2–
16,5 

16,5–22 
19,8–
24,5 

26,4–33 
30,8–
38,5 

— 
41,8–
49,5 

46,2–
55 

Модулируемая по-
дача ION, ION PLUS 

кВт 5,5–9,9 — 11–16,5 — 
17,6–
24,5 

— 
27,5–
38,5 

— 33–49,5 36,3–55 

  
 

Входное 
давлени  

м
бар 13-20 

Диaмeтр форсунок мм 2,7 2,7 2,7 2,85 2,7 2,85 2,85 2,7 2,85 2,7 

   Расход топлива при 
макс. мощности 

м3/
ч  1,06  1,4 2,13      2,35         2,94         3,5          4,12  4,7 5, 3  5,8 5

 

 
 

 

Макс. давление на
форсунках

 

м 
ба р

 

 10          6          8         11         10       11        10         11        10      10,5

          

  

   
 

Мин. давление на
форсунках

 

м
бар

 

   6          6          6           6         6           7          6         11         7          7   

  
 

       
 

Топливо

 

G20

 

Природный

 

гaз

 

Присоeдинeниe

 

природного

 

гaзa

 

G

 

15

 

(проход.

 

гайка

 

3/4")

 

  
 

Диaмeтр

 

дымохода

 

мм

 

110

 

135

 

145 165 180 

  

Объем 
котла

 

л

 

7

 

10

 

13,8

 

16,8

 

19,8

 

22,8

 

   

Мaкс.

 

рабочее
давление  

бар

    

4

 

Присоeдинeниe 
отоплeния  принуд. 
цирк./сaмотeч 

G  1" / 6/4" 

  Мaссa без воды кг  73 99 125 151 180 208 

Элeктричeскоe 
питaниe 

  230/50 

 Класс защиты  IP 40 

 
  

     

   

  
   

                

 
 

 
  

T
от

e
о
м

п
п
и
e
т
р
e
a
л
т
ь
у
н
р

о
a

й воды 
°C 40–90 / 0–90 (PIEZO)

КПД % 90
Удельный расход гр/с

14,4 20,5 28,9 37,2
прод. сгорания ек
Потребляемая 
мощность

Вт                                                                                                      

19

15

в/Гц
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СХEМA ЭЛEКТРОУСТAНОВКИ EКО 

 

ОПИСAНИE: 
A – aвтомaтикa V 4600C OČ – циркуляционный нaсос TV – трeхходовой клaпaн 
V – глaвный выключaтeль С – противопомeховый кондeсaтор
 Honeywell VC4613 
ТК – тeрмостaт котловый ST – тeрмостaт уходящий гaзов O 
– орaнжeвый провод TV 
ТР – тeрмостaт прострaнствeнный с пeрeзaгрузкой (reset) S 
– сeрый провод TV 

 
 

ВНИМAНИE: 
ТР и TV присоeдиним к 
зaжимaм № 7 и 8. 
Устрaнить пeрeмычку! 
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СХEМA ЭЛEКТРОУСТAНОВКИ ELETTRONE 

 
ОПИСAНИE: 
A – aвтомaтикa VK 4100C С – противопомeховый кондeсaтор TV 
– трeхходовой клaпaн 
V – глaвный выключaтeль HT – aвaрийный тeрмостaт Honeywell VC4613 
ТК – тeрмостaт котловый с пeрeзaгрузкой (reset) O – орaнжeвый провод TV 
ТР – тeрмостaт прострaнствeнный ST – тeрмостaт уходящий гaзов
 S – сeрый провод TV 
OČ – циркуляционный нaсос с пeрeзaгрузкой (reset) 

СХEМA ЭЛEКТРОУСТAНОВКИ DUE 

 
ОПИСAНИE: 
A – aвтомaтикa V 4600Q V – глaвный выключaтeль PR – пeрeключaтeль мощности 
ТР – тeрмостaт прострaнствeнный ТК – тeрмостaт котловый TV 
– трeхходовой клaпaн 
С – противопомeховый кондeсaтор OČ – циркуляционный нaсос

НAСОС 

ВНИМAНИE: 
ТР и TV присоeдиним 
к зaжимaм № 7 и 8. 
Устрaнить пeрeмычку! 

НAСОС 

ВНИМAНИE: 
ТР и TV присоeдиним 
к зaжимaм № 7 и 8. 
Устрaнить пeрeключeниe! 
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 Honeywell VC4613 
A1 – двухступeнчaтый рeгулятор ST – тeрмостaт уходящий гaзов
 O – орaнжeвый провод TV 
aвтомaтики с пeрeзaгрузкой (reset) S – сeрый провод TV 
 

СХEМA ЭЛEКТРОУСТAНОВКИ CONSTANT 

 
ОПИСAНИE: V – глaвный выключaтeль ST – тeрмостaт уходящий гaзов 
A – aвтомaтикa V 4100Q ТК – тeрмостaт котловый с пeрeзaгрузкой (reset) 
ТР – тeрмостaт прострaнствeнный OČ – циркуляционный нaсос TV 
– трeхходовой клaпaн 
С – противопомeховый кондeсaтор PR – пeрeключaтeль мощности
 Honeywell VC4613 
A1 – двухступeнчaтый рeгулятор HT – aцaрийный тeрмостaт O 
– орaнжeвый провод TV 
aвтомaтики с пeрeзaгрузкой (reset) S – сeрый провод TV 

ВНИМAНИE: 
ТР и TV присоeдиним к 
зaжимaм № 7 и 8. 
Устрaнить пeрeключeниe! 

НAСОС 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТАЛЯЦИИ МОДИФИКАЦИИ КОТЛА 
ION 

 
ОПИСАНИЕ: 
A – автоматика V 4100Q TK – котловой термостат ST – термостат отработ. газов 
TP – комнатный термостат PRODIGY с нулеванием 
C – противопомехопвый конденсатор OČ – циркулационный насос TV 
– трехходовой клапан 
A1 – двухстепенчатый регулятор PR – пeрeключaтeль мощности
 Honeywell VC4613 
автоматики HT – аварийный термостат O – оранжевой провод TV 
V – главный выключатель с нулеванием S – серый провод TV 
 
  

ВНИМAНИE: 
ТР и TV присоeдиним 
к зaжимaм № 7 и 8. 
Устрaнить пeрeключeниe! 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТАЛЯЦИИ МОДИФИКАЦИИ КОТЛА 
ION PLUS 

 

 
 
ОПИСАНИЕ:   
TP – Комнатный термостат 24 В  SVT – датчик наружной температуры                        
         или Open-therm  OČ – циркуляционный насос ЦО         
V – главный выключатель A – автоматика  V4105MR 
TV – трехходовой клапан  
         или насос ГВС  
STV – датчик резервуара ГВС 
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НАЛАДКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ КОТЛОВ ION PLUS 

Функции электроники  DIMS16 в котлах  FEDERICA BUGATTI ION PLUS 
Если не подключен комнатный термостат или Open-therm, насос постоянно работает и ко-
гда котел выключен термостатом котла. Если подключен комнатный термостат , насос ра-
ботает в течении срока установленного в сервисном меню. 
Индикация ошибок 
Ошибки котла изображаются миганием цифр на ЖКД. Первый изображает букву  "E" , 
и второй и третий знак изображает код дефекта, который указан в таблице. 
 

КОД Описание 

E01 Блокировка пуска - розжига 

E88 Отсуствие циркуляции воды / давление в системе ЦО 

E02 Блокировка термостата отраб.газов - маностата 

E03 Дефект датчика ЦО 

E33 Дефект датчика ГВС 

E09 Дефект аварийного термостата - перегрев 

E06 Сигнализация перегрева котла 

Нажать сброс после блокировки котла  
Перегрузка (Reset) из блокировки котла 
Когда управляющая плита находится в состоянии блокировки, одновременным нажатием 

кнопок  +  в течении 2 секунд возможно достигнуть перезагрузку (reset) системы. 
Функция сервисного техника 

Вход производится нажатием  в течении 10 секунд. Это позволит войти в меню наладки. 
Левая буква мигает и изображает № параметра.  Цифры в середине и справа изображают  

величину параметра.  Нажатием кнопок  /  с изображением радиатора возможно по-

высить или понизить цифру параметра.  Нажатием кнопок   /  с символом ввода воз-
можно повысить или понизить величину параметра. Диапазон с 1 до 25, что соответствует с 
60 – 100%.  
 

Параметр Описание 
Диапазон 
наладки 

Заводская 
наладка 

P01 Тип газа (неиспользовать) - - 

P02 Максимальная мощность отопления 0÷100% 100 

P03 Время повтора 0÷240 сек 60 сек 

P04 Зажигающая мощность 0÷75% 40% 

P05 Способ отопления ( 1 радиатор , 0 пол ) 0÷1 1 

P06 Выбег насоса ЦО 0÷240 сек 60 сек 

P07 Выбег насоса ГВС 0÷240 сек 60 сек 

P08 
Функция ликвидации бактерии Legionellа 

(0=неработающая, 1=работающая) 
0÷1 1 

P09 
Подготовка ГВС – тип подогрева (0 = без 
подогрева, 1 = нас. котла 2 = 3 ходовым 

клап.) 

0÷2 0 
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НАСТОЙКА ЭКВИТЕРМИЧЕСКОЙ КРИВОЙ НА КОТЛАХ ION PLUS 

Настройка зависит на многих входных данных, например, термическая потеря отопляемого 
объекта, температура, на которую будет объект отопливаться и др. На основании опыта 
можно контстировать, в условиях кривая K=1,8 является относительно высокой. Если кри-
вая является слишком крутой, то объект регулирован эквитермически не будет, а в сущно-
сти комнатным термостатом. Преимуществом эквитермической регулировки является ото-
пливать объект по возможности самой низкой температурой отопительной воды, чем по-
вышается эффекетивность котла. С учетом постянно нагретых радиаторов получится по-
стоянное отношение излучаемой составляющей, которая действует повышением тепловым 
удобствием пользователя в сравнениис конвекционно нагретым воздухом. Поэтому необ-
ходимо, чтобы комнатный термостат вовремя комфортабильного режима выключался как 
можно чем меньше. Идеальное состояние наступает, когда в общее время работы комнат-
ный термостат не выключает и котел постоянно отопливает на эквитермией установленую 
температуру отопительной воды. Всегда требуется подождать один-два дня, пока получит-
ся тепловая реакция объекта и наблюдать, если комнатный термостат бесполезно часто не 
выключается. В случае, если объект регулируется преимущественно комнатным термоста-
том, необходимо понизить крутость эквитермичекой кривой. Наружный датчик для экви-
термической регулировки регулярно установливается на северную сторону здания. Работа 
котла аналогичная как в режиме ЦО с разницой, что превычная температура автоматически 
регулируется действием наружного датчика и действием “К” фактора отрегулированого 
кнопкой на пульте управления. 
 
  



 

27 

Температура воды в ЦО в зависимости от эквитермической кривой в диапазоне с 0,5 по 0,6 
вычисляется по формуле: 

 
 
 
 
TЦО = 
(20 − 
Tнаруж.

) × K + 
30 °C 
 

При-
мер 

расче-
та 
 
TЦО = 
(20 − 

(−10)) 
× 0,8 + 

30 °C 
TЦО = (30) × 0,8 + 30 °C 
TЦО = 24 + 30 °C 
TЦО = 54 °C 
 
TЦО = температура воды в системе ЦО 
Tнаруж. = наружная температура 
 
 
В случае повреждения датчика наружной темп. котел далее работает как в режиме ЦО. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В полового отопления всегда необходимо использовать обо-
рудование для ограничения температуры в пол (смешивающий клапан). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ КОТЛОВ 
ION PLUS 

 
Электрические параметры 
Питающее напряжение 230 V AC +10 %/−15 % 
Частота питающего напряжения 50 Hz 
Предохранитель 2 A 250 V AC 
Газовый клапан 230 V AC 
Циркуляционный насос 230 V AC 
Трехходовой клапан 230 V AC 
Вентилятор 230 V AC 
Маностат 24 V DC 
Аварийный термостат 230 V AC 
 
Зонды и датчики 
Теплотные зонды и датчики (ГВС, ЦО, наружн. зонд) 10 k 25 °C фактор из 3435 
Теплотный зонд резервуара ГВС 10 k 25 °C фактор из 3977 
Газовый клапан Honeywell VK4105N 
Модуляция катушки Moduplus 
 
Параметры 
Зажигающая мощность 0–100 % из макс. мощн. (регул. через дис-
плей) 
Противзамарзивающая ON температура 6 °C 
Противзамарживающая OFF температура 25 °C 
Диапазон модуляционного тока (природный газ) 25–125 mA 
Время мягкого пуска 2 сек 
Количество попыток розжига 5 
 
Центральное отопление 
Диапазон регулировки температуры ЦО 40–80 °C 
Гистерезис котлового термостата OFF отрегулирована величина +5 °C 
Гистерезис котлового термостата ON отрегулирована величина −3 °C 
K – фактор 0,1–6,0 (шаг 0,1) 
ЦО минимальная мощность 0–100 % из макс. мощн. (регул. через диспей) 
Время мин. мощности ЦО 30,0 сек 
Время пуска после выключения с 0 или 180 сек (регул. через DIP перключ.) 
Выбег насоса ЦО 3 минуты 
 
Подогрев ГВС в резервуаре 
Темпер. воды ЦО в режиме подогр. резерв. ГВС 80,0 °C 
Температура включения подогрева ГВС отрегулированая температура −1 °C  
Температура выключения подогрева ГВС отрегулированая температура 
Выбег насоса в режиме резервуара 60,0 сек. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ И 
МАНОСТАТА В НАДСТРОЙКЕ SV В КОТЛОХ ION PLUS 

Подключение термостата отработанных га-
зов к зажимом 3–5 к раъему X3 (заводская на-
ладка) 
 
 
 

Подключение маностата надстойки отвода от-
работанных газов SV подключить к зажи- мам 
3–4 к разъему X3. Вентилятор подключает- ся к 
клеммам 1, 2, 3 на клеммной колодке котла (см 
22). 
 
 

НАЛАДКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА В КОТЛАХ ION PLUS 

Наладка минимальной и максимальной мощности котла для отопления – природный газ 
G20 
Модуляционный регулятор газового клапана отрегулирован из производства на минимальное и 
максимальное давление на форки (жиглеры), которые отвечают минимальной и максимальной 
мощности котла в диапазоне указаной в таблицы на стр. 18. При вводе котла в эксплуатацию 
необходимо проверить мин. и макс. давление на форсунки. 
Процесс контроля и наладки: 
 отвинтить болт в зонде для измерения входного давления газа, подключить манометр и 

вычесть измереную величину (20 мбар или 13 мбар). дотянуть болт в зонде измерения 
входного давления. 

 отвинтить болт в зонде для измерения давления газа на форсунки горелок, подключить 
манометр бычесть измереную температуру на основе таблицы регулировки давления 

 в случае необходимости наладки мин. а макс. давления на форсунки надо зделать сле-
дующее шаги: 
a) демонтировать крышку модуляци-

оннго регулятора 
b) переключатель режимов на пульте 

управления установить в сервисный 
режим ЦО+ГВС на пульте управления 
отрегулировать как указано на стр. 22 
(мин. мощность в отоплен.) измерить 
выходное давление на форсунки. 

c) по необходимости гайкой B на регу-
ляционном регуляторе отрегулиро-
вать мин. давление  
на форсунки. 

d) повышением параметра мощности на пульте управления будет отрегулированя 
мощность в ЦО величину входного давления газа на форсунки отчитаем на мано-
метры и сровниме с кривой зависисмости мощности котла на давление газа на фор-
сункии. 

e) макс. мощность возможно регулировать поворотом гайки A на модуляционном ре-
гуляторе 

СEРТИФИКAТ о испытaнии и укомплeктовaнии гaзового чугунного котлa AТТAСК 
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Тип котлa :       
 
 
Отпускной номeр котлa : 
 
 
Издeлиe постaвлeнно с нaстоящим сeртификaтом соотвeтствия  дeйствитeльным 

     
 

        
          

       
 

  
 
 

тeхничeским стaндaртaм и тeхничeским условиям.

Издeлиe было изготовлeно соглaсно собствeнной рaбочeй докунтaции, трeбуeмого 
кaчeстaвa и соглaсовaно ТEХНИЧEСКИМ ИСПЫТAТEЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ SKTC 104 в
г. Пиeштяны, Словaкия под номeром сeртификaтa 03383/104/1/2001

Тeхничeский контроль

................................................................ 
 
 
 
Пeчaть и подпись отпускного контроля.................... 
Импортер: ООО «Федерика Бугатти»  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

По вопросам монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию и последующего технического 
и сервисного обслуживания рекомендуем Вам обращаться в авторизованный Сервисный 
Центр Federica Bugatti. По договору с компанией Federica Bugatti эта организация в течении 
гарантийного срока бесплатно устранит все выявленные ею недостатки, возникшие по вине 
завода-изготовителя. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня ввода оборудования 
в эксплуатацию, но не более 27 месяцев со дня приобретения оборудования владельцем. 
1. Регламент по передаче оборудования 
1.1. При покупке оборудования владелец производит осмотр и проверку по качеству и ком-
плектности оборудования. Претензии по внешнему виду, наличию любых внешних механи-
ческих повреждений и некомплектности оборудования после продажи не принимаются. 
1.2. Требуйте заполнение гарантийного талона! 
2. Монтаж и ввод в эксплуатацию 
2.1. Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию производится в полном соответствии с 
инструкциями завода-изготовителя. 
2.2. Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию должен быть осуществлен авторизован-
ным сервисным центром Federica Bugatti, либо сертифицированным специалистом компа-
нии Federica Bugatti. 
2.3. Организация, выполнившая монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования заполняет 
протокол (акт) о выполненных работах ставит соответствующие отметки в гарантийном 
талоне. Гарантийный период на оборудование при наличии заполненного паспорта, дан-
ных о продаже и пуско-наладочных работах, а также заполненного протокола (акта) о пуске 
или вводе оборудования в эксплуатацию, составляет 24 месяца от даты ввода оборудова-
ния в эксплуатацию, но не более 27 месяцев со дня приобретения оборудования владель-
цем. 
3. Техническое обслуживание оборудования 
3.1. После ввода оборудования в эксплуатацию владелец газового оборудования, обязан 
заключить договор на ежегодное техническое обслуживание котельного оборудования. 
Для проведения технического обслуживания мы рекомендуем обращаться в авторизован-
ные сервисные центры Federica Bugatti, специалисты которых аттестованы на проведение 
вышеуказанных работ. Техническое обслуживание проводится в соответствии с инструкци-
ей завода изготовителя оборудования не реже 1 раза в год, а в некоторых случаях по реко-
мендации сервисной организации и чаще, в соответствии с условиями требований приме-
няемого теплоносителя и другим особенностям эксплуатации оборудования, отличных от 
заявленных производителем. 
3.2. Обращаем Ваше внимание, что работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническо-
му и сервисному обслуживанию производятся на возмездной основе. 
4. Оформление гарантии 
4.1. При обнаружении неисправности отключите подачу электропитания, воды и газа на 
оборудование. Не пытайтесь самостоятельно демонтировать или ремонтировать оборудо-
вание. Для получения оперативного и качественного сервисного и технического обслужи-
вания, а также для проведения гарантийного ремонта необходимо обратиться в авторизо-
ванный сервисный центр Federica Bugatti в вашем регионе. 
4.2. При выявлении авторизованным сервисным центром неисправности оборудования, 
которая возникла по вине завода-изготовителя, оборудование подлежит гарантийному 
ремонту путем замены неисправной детали на исправную. 
4.3. Претензии по гарантийным обязательствам Federica Bugatti принимаются уполномо-
ченными сервисными организациями только при выполнении следующих требований: 
- ввод в эксплуатацию осуществлен авторизованным сервисным центром Federica Bugatti, 
либо сертифицированным специалистом компании Federica Bugatti; 
- правильно и четко заполнены все поля гарантийного талона: дата продажи и печать про-
давца, модель с указанием заводского номера изделия, дата ввода в эксплуатацию, отмет-
ка о монтаже и вводе в эксплуатацию (заполняется сервисным специалистом в момент мон-
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тажа и ввода в эксплуатацию); заполнен протокол (акт) ввода оборудования в эксплуата-
цию; 
- система электропитания, система подачи топлива, теплоноситель, а также система отвода 
продуктов сгорания должны обладать техническими характеристиками и быть подведены в 
полном соответствии с требованиями документов, предъявляемым к безопасной работе, 
сервисному обслуживанию и эксплуатации оборудования; 
- прохождение ежегодного технического обслуживания. 
4.4. Гарантийные обязательства прекращают свое действие в следующих  
случаях:  
- изделие использовалось не по назначению; 
- не выполнены условия настоящего гарантийного обязательства; 
- на корпусе оборудования обнаружены механические или термические повреждения, а 
также следы попадания жидкости, грязи и пыли, которые могли быть причиной неисправ-
ности детали или неработоспособности оборудования; 
- монтаж, ввод в эксплуатацию, сервисное и техническое обслуживание, ремонт оборудо-
вания произведено неуполномоченными лицами;  
- внесение конструктивных изменений в оборудование. 
4.5. Для обеспечения более надежной работы оборудования в соответствии с местными 
условиями эксплуатации (параметры электро-, газо-, водоснабжения) и предотвращения 
выхода его из строя, рекомендуем вам установить дополнительное оборудование: стаби-
лизатор напряжения, устройство защиты от скачков напряжения, диэлектрическую вставку 
на газовую трубу, систему фильтрации и т.д. 
4.6. Federica Bugatti не несет никаких других обязательств или ответственности, кроме тех, 
которые указаны в настоящих Гарантийных обязательствах. 
 

РАСШИРЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 
1. Расширенные гарантийные обязательства предоставляются только на газовые котлы 

Federica Bugatti. Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный 
талон. Претензии по гарантийным обязательствам принимаются при наличии пра-
вильного заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изде-
лия, даты продажи и ввода в эксплуатацию, чёткими печатями фирмы – продавца и 
фирмы, осуществившей ввод в эксплуатацию. 

2. Гарантийные сроки. 
2.1. Срок гарантии — 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не 
более 62 месяцев с даты продажи конечному покупателю при обязательном со-
блюдении следующих условий: 
 монтаж оборудования производился специалистами организации, имеющей сви-

детельство о допуске к соответствующим видам работ; 

 пусконаладочные работы производились с соблюдением действующих сводов 
правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), местных норм, а также предпи-
саний инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и со-
ответствующей нормативно-технической документации РФ, специалистами, упол-
номоченными Продавцом и/или Изготовителем, авторизованными сервисными ор-
ганизациями, перечень которых указан на сайте www.federicabugatti.ru. При ее от-
сутствии или недостоверности вы можете обратиться в торгующую организацию 
или к уполномоченной изготовителем организации; 

 составлен акт о проведении пуско-наладочных работ и/или в наличие соответст-
вующему  подтверждению этому в гарантийном талоне; 

 каждые 12 (двенадцать) месяцев с начала эксплуатации оборудования, в течение 1 
месяца, должно быть произведено плановое техническое обслуживание оборудо-
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вания с соответствующей отметкой в гарантийном талоне уполномоченной Про-
давцом и/или Изготовителем сервисной организации; 

 до монтажа, оборудование должно храниться в теплом сухом помещении; 

 наличия документов, подтверждающих факт продажи оборудования конечному 
потребителю. 

2.2. Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока оборудо-
вания узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 6 месяцев с даты уста-
новки, однако не более 12 месяцев с даты отгрузки запасной части со склада ООО 
«Федерика Бугатти» и/или со склада уполномоченного авторизированного сервисно-
го центра. Дата установки запасной части должна быть зафиксирована в гарантийном 
талоне на оборудование. Срок гарантии на комплектующие других производителей, 
отгружаемых вместе с оборудованием Federica Bugatti, устанавливается производи-
телем этого оборудования. 

3. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, 
если: 
3.1. Поставка оборудования произведена через неуполномоченных представителей, 
отсутствуют сертификаты соответствия. 
3.2. Внесены конструктивные изменения в оборудование, без согласования с ООО 
«Федерика Бугатти» на проведение подобных работ, организацией. 
3.3. На оборудование устанавливаются детали чужого производства. 
3.4. Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования Производи-
теля. 
3.5. Вмешательство в оборудование неуполномоченных лиц и/или организаций. 
3.6. Монтаж оборудования производился специалистами, не уполномоченными Про-
давцом и/или Изготовителем, авторизированными сервисными организациями, пе-
речень которых указан на сайте www.federicabugatti.ru. 
3.6. Неисправность является следствием: 

 неправильной эксплуатации; 
 подключения оборудования к коммуникациям и системам (электроснабжения, 

водопроводная сеть, газоснабжение, дымоход, и т.д.) не соответствующим ГОСТ, 
требованиям СП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изде-
лия; 

 использования энерго - и теплоносителей несоответствующих ГОСТ, требовани-
ям СП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия; 

 попадания в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, на-
секомых и т.д.; 

 получения механических повреждений в период доставки от точки продажи до 
места монтажа, эксплуатации в ненадлежащей работы смежного оборудования, 
связанного по технологической зависимости с продукцией ООО «Федерика Бу-
гатти», в том числе коротких замыканий, перепадов (колебаний) напряжения в пи-
тающей электросети, различного рода отказов и перебоев (в нарушение установ-
ленных стандартов и нормативов) в функционировании прочих инженерных сетей 
и коммуникаций на месте установки; 

 возникновения повреждений по причине загрязнения воздуха из-за обильного 
осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислот или щело-
чей, кислородной коррозии, установки оборудования в непригодных для этого 
помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обна-
ружения дефекта. 

4. ООО «Федерика Бугатти» также не несет ответственности за изменение состояния 
или режимов работы Оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также 
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обстоятельствдействия  
непреодолимой силы. 

5. Гарантия не распространяется: 
 случаи, когда быстроизнашивающиеся детали, такие как форсунки горелок, на-

садки горелок для уменьшения эмиссии, предохранители и уплотнения выходят 
из строя вследствие естественного износа; 

 повреждения, возникшие вследствие любого из факторов, как то – ненадлежаще-
го использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию, естествен-
ного износа, неправильного или небрежного обращения, использования непри-
годного вспомогательного оборудования, химических, электрохимических или 
электрических воздействий, если они имеют место не по вине поставщика, а так-
же вследствие несоблюдения любого из указаний, изложенных в руководствах по 
монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений 
или ремонтных работ, произведенных владельцем оборудования либо третьим 
лицом, а также воздействия компонентов других производителей; 

 случаи, когда вследствие какой - либо неисправности, осуществлен демонтаж 
оборудования без согласования с ООО «Федерика Бугатти»; 

 монтаж, пуск, ремонт и обслуживание осуществлены не уполномоченными спе-
циалистами производителем оборудования; 

 отсутствие фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения), диэлек-
трической разделительной вставки на магистрали подключения газа, фильтра на 
обратном трубопроводе системы отопления; 

 Использование не соответствующего из рекомендованных источников беспере-
бойного питания и стабилизаторов напряжения или не использование их вообще; 

 применение не рекомендованных теплоносителей или не замерзающих жидко-
стей в системе отопления. 

6. ООО «Федерика Бугатти» не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые 
указаны в настоящих “Гарантийных обязательствах”. 

7. При предъявлении претензии к качеству товара потребитель обязан обеспечить дос-
туп к оборудованию для проведения проверки его качества. 

 В случае нарушения данного требования изготовитель вправе отказать в гарантий-
ном ремонте и замене оборудования. Срок устранения неисправности происходит со-
гласно Статьи 20 Закона РФ “О защите прав потребителя” В интересах Вашей безо-
пасности: 
Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в 
которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпа-
дают с указанными в инструкции по эксплуатации. 
 
 
Департамент ООО "Федерика Бугатти"   
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Приложение к гарантийным обязательствам. 
Требования для стабилизатора 
 Однофазный стабилизатор 
 Диапазон входного напряжения от 130 до 280 В. 
 Точность выходного напряжения с максимальной погрешно-

стью не более 5%. 
 Быстродействие стабилизатора не менее 20 мс в зависимости 

от модели. 
 Скорость реакции стабилизатора на изменение в электросети 

не менее 100 нс 
 Наличие сетевого фильтра с отсекающим устройством мол-

ниезащиты 
 Функция задержки подачи напряжения не менее 5 сек. в слу-

чае аварии. 
 Функция защиты от скачков напряжения выше 400В 

Качество воды. 
Для отопительных установок, используемых по назначению с рабочими температу-

рами ниже 100 °C. Накипь, т.е. прочные отложения карбоната кальция в отопительных кот-
лах, может привести к местному перегреву, что приводит, в свою очередь, к образованию 
трещин. Кроме того, ухудшение теплопередачи может повлечь за собой существенное 
снижение теплопроизводительности и, как следствие, рост потерь с дымовыми газами. 
Иногда появляются звуки кипения воды.  

 
■ Тщательно промыть отопительную установку перед заполнением. 
■ Заливать исключительно питьевую воду. 
■ При использовании воды для наполнения и подпитки с жесткостью выше указан-

ных ниже значений необходимо принять меры к умягчению воды: 

Общая тепло-
произ водитель-
ность котла, кВт 

Концентрация 
Ca(HCO3)2 в воде 
для заполнения и 
подпиточной во-

де, моль/м3 

Максимальный объем воды для за-
полнения и подпиточной воды V 
макс. (см. раздел Объем воды V 

макс.), м3 

Показатель 
pH 

воды в 
греющем 
контуре 

Q  ≤  50 
Требования от-

сутствуют 1) 2) 

Необходимо умягчение          до ≤ 2,0 
моль/м3 (11,2° град. жесткости), при 

этом; 
V макс: требования отсутствуют  

8,2 - 9,5 
50 ≤ Q ≤ 100 ≤ 2,0 V макс: требования отсутствуют 

100 ≤ Q ≤ 350 3) ≤ 2,0 V макс. = трехкратный объем воды в 
установке 350 ≤ Q ≤ 1000 ≤ 1,5 

100 ≤ Q ≤ 350 3) > 2,0       

        
       

                   
 

350 ≤ Q ≤ 1000 3) > 1,5 
Q  ≥ 1000 - 

 
 

1) Для замены котла в существующих установках с первона-
чальной Q > 100 кВт и объемом воды ≥ 20 л/кВт действуют требования для установок с Q > 
100 кВт. 

2) Для теплогенераторов из алюминия с первоночальной Q > 
100 кВт и объемом воды ≥ 20 л/кВт можно применять водопроводную воду без проведения 
водоподготовки (без умягчения и без добавления химикатов). Соблюдать требования к 
показателю pH не требуется. 

3) При превышении необходимого максимального объема воды 
для заполнения и подпиточной воды, в теплогенераторах из алюминия рекомендуется раз-
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делить систему, установив теплообменник. Тогда в котловом контуре можно использовать 
неочищенную воду из водопровода (без умягчения и добавления химикатов). Соблюдать 
требования к показателю pH не требуется. 

Концентрацию гидрокарбоната кальция можно узнать в организации, занимающей-
ся водоснабжением. Если таких сведений в анализе воды не содержится, то концентрацию 
гидрокарбоната кальция [Ca(HCO3)2] можно рассчитать, исходя из карбонатной жесткости 
и жесткости кальция или из кислотной мощности KS4,3 и ионов кальция: 

Пример 1: 
Расчет V макс. – максимально допустимого объема воды для заполнения и подпитки 

отопительной установки с общей теплопроизводительностью котла Q =  1,5 МВт. 
Карбонатная жесткость и жесткость кальция в устаревших единицах измерения °dH. 
 
Карбонатная жесткость: 15,7 °dH. 
Жесткость кальция: 11,9 °dH. 
 
Из карбонатной жесткости получается: 
Ca(HCO3)2 = 15,7 °dH x 0,179 = 2,81 моль/м3. 
 
Из жесткости кальция получается: 
Ca(HCO3)2 = 11,9 °dH x 0,179 = 2,13 моль/м3. 
 
Исходя из самого низкого значения, т.е. определенного по жесткости кальция, 
рассчитывается максимально допустимый объем воды V макс. 
 

              
        

           
         

 

 
Рис. Расчетный объем воды V макс. для котлов Ǭ > 100 кВт до Ǭ = 1000 кВт и различ-

ных концентраций Ca(HCO3)2, моль/м3 
Определение объемов воды для заполнения и подпитки 
Для отопительных установок с общей теп лопроизводительностью котла > 100 кВт 

нужно записывать в рабочем журнале рядом с объемом воды для заполнения и подпитки 
концентрацию гидрокарбоната кальция. При отклонении концентрации Ca(HCO3)2 в воде 
для заполнения или подпитки от той концентрации Ca(HCO3)2, которая учитывалась при 
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расчете V макс., общий объем воды корректируется в рабочем журнале поправочным ко-
эффициентом. 

 В установках с удельным объемом более 20 л/кВт тепловой мощности для много-
котловых установок следует использовать мощность наименьшего водогрейного котла. 

Внимание! 
Превышение общего объема воды над расчетным V макс. может привести к повреж-

дениям теплогенератора. 
После достижения максимального объема воды V макс можно добавлять только 

полностью умягченную воду или полностью обессоленную воду или следует провести ме-
роприятия по удалению известковых отложений из теплогенератора. 

 
■ В воду для наполнения может быть добавлен антифриз, специально предназна-

ченный для отопительных установок. Изготовитель антифриза обязан предоставить серти-
фикат пригодности антифриза, поскольку в противном случае возможны повреждения на 
уплотнениях и мембранах, а также шумы в режиме отопления. За возникшие в результате 
этого повреждения и косвенный ущерб ООО «Федерика Бугатти» ответственности не не-
сет. Рекомендуемый антифриз для добавления в отопительную систему Antifrogen N и 
Antifrogen L, кроме котлов, имеющих конденсационный теплообменник. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 
 Тип оборудования:   Заводской и серийный 

номер: 
 

 

Название, адрес, телефон фирмы продавца: 
(место для печати) 

Дата про-
дажи 

Фамилия и  
подпись продавца: 

 
Адрес установки оборудования: 
Телефон: 

Данные мастера, осуществившего пуск и наладку оборудования: 

Фамилия: Имя: 
Номер сертификата: 

Дата пуска обо-
рудования: 

 Подпись мастера:(место для печати) 

Пусконаладочные работы производятся специалистами уполномоченных Продавцом и/или Изготовителем сервисных организации, 
перечень которых указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.federicabugatti.ru 

 

Настоящим подтверждаю, что прибор пущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по 
правилам эксплуатации и технике безопасности проведен. Инструкция по эксплуатации оборудования 
получена, содержание доведено и понятно, с требованиями эксплуатации согласен и обязуюсь вы-
полнять. С гарантийными обязательствами изготовителя ознакомлен и согласен. 

     Подпись покупателя: 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ п/п Дата Номер/дата 
договора на ТО 

Замечания при выполнении планового технического 
обслуживания 

Номер сертифика-
та 

Подпись 
мастера 

      

      

      

После 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации, и в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание обору-
дования. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ 

№ п/п Дата Номер гарантийного акта Номер сертификата мастера Подпись мастера 

     

     

     

     

     

     

 

Замечания при пуске: 

Установленные принадлежности: 

http://www.federicabugatti.ru/
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№ 
Дата пуска: Заво-
дской № FD 
Номер сертификата: 
Подпись мастера: 
Дата планового ТО: 
Номер сертификата: 
Подпись мастера: 
Дата ремонта: 
Подпись клиента: 

№ 
Дата пуска: Заво-
дской № FD 
Номер сертификата: 
Подпись мастера: 
Дата планового ТО: 
Номер сертификата: 
Подпись мастера: 
Дата ремонта: 
Подпись клиента: 

№ 
Дата пуска: Заво-
дской № FD 
Номер сертификата: 
Подпись мастера: 
Дата планового ТО: 
Номер сертификата: 
Подпись мастера: 
Дата ремонта: 
Подпись клиента: 

 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  

Для полного функционирования котла, а также обеспечения эффективной и долговечной 
работы оборудования, проводите регулярное периодическое техническое обслуживание. 
Производитель рекомендует проводить техническое обслуживание 1 раз в год. 
Чтобы сэкономить деньги и время, свяжитесь с авторизованным центром обслуживания 
FEDERICA BUGATTI, чтобы заранее спланировать периодическое техобслуживание. 
Примечание: Периодическое техобслуживание не покрывается гарантией. 

Дата 
                    

1. Проверка сетчатого фильтра холод-
ной воды                      
2. Визуальный контроль системы по-
дачи воздуха для горения/отвода ды-
мовых газов                     
3. Проверка сетевого давления газа, 
мбар                     
4. Контроль герметичности газового и 
водяного контура                     
5. Проверка теплообменника                     
6. Проверка горелки                     
7. Проверка электродов                     
8. Проверка предварительного давле-
ния в расширительном баке в соответ-
ствии со статической высотой системы 
отопления, мбар                     
9. Проверить давление отопительной 
системы, мбар                     
10. Проверка электропроводки на от-
сутствие повреждений                     
11. Проверка настроек регулятора 
отопления                     
12. Проверка установленных парамет-
ров сервисных функций                     
13. Проверка работоспособности дат-
чика минимального давления                     

14. Проверка воздухоотводчика                     

15. Чистка котла от пыли 
                    

  
Примечание: заполнять при проведении ТО обязательно! 

 



УТИЛИЗАЦИЯ

 

  Утилизация приборов   проводится   уполномоченными   организациями по обращению и 
переработке    бытовой       техники      в      соответствии     с     действующими       нормами. 
Для разъяснения порядка   утилизации   Вашего  старого  прибора  необходимо  обратиться 
в     местную      службу    коммунального   хозяйства    или   в   районную     администрацию. 
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