
Стальные котлы, работающие на газе 
или дизельном топливе

Logano SK655 / SK755

Низкотемпературный стальной котел 
Logano SK655/755 с реверсивной топкой 
по привлекательной цене.
Продуманная конструкция и простота 
обслуживания.

❚  Универсальность применения

❚  Быстрый монтаж

❚  Удобное управление

❚  Простота обслуживания

❚  Современный стильный дизайн

Системы отопления 
будущего



Оптимальное решение сейчас 
и в будущем

С системой управления Logamatic 5311 
от Buderus Вы сможете решить любой 
вопрос при проектировании котельной, 
легко настроить параметры при вводе 
в эксплуатуцию и выполнять плановые 
проверки во время эксплуатации.

Преимущества Logano SK655/755:
❚	� Исключительное соотношение 

«цена/качество/мощность» 
❚	� Высокий КПД до 93%
❚	� Специальная геометрия камеры 

сгорания обеспечивает низкую 
эмиссию вредных веществ

❚	 Большая площадь теплообмена
❚	� Возможность работы как на газе, 

так и на дизельном топливе
❚	 Эффективная теплоизоляция
❚	� Система управления Logamatic 5000 

(приобретается дополнительно)
❚	� Отсутствие требования обеспечения 

минимального расхода теплоносителя
❚	� Быстрый пуск котла из «холодного 

состояния»

Геометрия топочной камеры обеспечивает оптимальное сгорание и 
минимально возможные эмиссии при высоком коэффиценте использования 
до 93%. Вы останетесь довольны конструкцией котла, простотой в эксплу-
атации и, самое важное, экономичностью и надежностью оборудования 
Buderus.

Благодаря широкой линейке водогрейных котлов серии Logano SK655/755 
Вы можете реализовать оптимальное техническое решение для любого 
объекта теплоснабжения: крышные котельные для жилых зданий, бюджет-
ные котельные для коммунальных предприятий, переоборудование суще-
ствующих котельных промышленных предприятий и т. д. По Вашему заказу 
мы укомплектуем котел горелкой из программы поставок Buderus.

Logano SK755
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Buderus Logano SK655

Типоразмер котла 120 190 250 300 360

Номинальная 
теплопроизводительность, кВт

120 190 250 300 360

Высота с учетом системы 
управления, мм

1157 1220 1255 1255 1320

Ширина. мм 800 850 890 890 955

Длина, мм 1515 1720 1850 2010 1972

Вес, кг 385 475 575 610 730

Buderus Logano SK755

Типоразмер котла 420 500 600 730 820 1040 1200 1400 1850

Номинальная 
теплопроизводительность, кВт

420 500 600 730 820 1040 1200 1400 1850

Высота с учетом системы 
управления, мм

1320 1430 1430 1430 1430 1340 1340 1460 1545

Ширина. мм 955 1040 1040 1150 1150 1470 1470 1610 1352

Длина, мм 2172 2114 2364 2310 2510 2635 2935 3080 3480

Вес, кг 835 955 1055 1250 1385 1795 1990 2115 3140


